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1. 培训方式
  3级培训由认证机构培训管理部门组织、管理和监督。培训师根据质量手册条款4.6.3条从认证机构外部选择。

2.  3级目标

2.1  一个被认证的3级人员已表明有能力从事所认证方法的NDT直接操作。3级人员表明具有下列能力：

a) 具有依据现成的标准、法规和规范评价和解释检测结果的能力；

b) 具有足够的采用材料、制造、加工和产品技术要求方面的知识以便去选择NDT 方法、建立NDT技术，在没有其他可获得的验收标准时，帮助建立验收标准；

c) 一般了解其他NDT方法；

2.2 在证书所限定的能力范围内，3级人员可以授权如下：

a) 承担全面负责测试设备、考试中心和工作人员等工作；

b) 建立、编辑和技术性审查、并确认无损检测作业指导书和程序；
c) 解释无损检测标准、无损检测法规、无损检测规范和无损检测程序；

d) 制订特殊的测试方法、程序和使用的无损检测作业指导书；

e) 管理和监督全部级别的所有任务；

f) 为各个级别的无损检测人员提供指导。

3.  3级申请人员要求

3.1  3级人员工业经验

  3级人员职责要求在任一NDT方法技术领域的知识。广博的知识可能来至

教育、培训和经验等各种途径。下表详细列出申请人最少的圆满完成技术学校或至少2年认可的学院或大学理工科学习经历。

  对3级认证，本标准要求的时间是作为2级人员时的工作经历。如果某人直接从2级授权到3级，而没有2级的经历，经验必须是2级所要求的时间和3级所要求的时间总和。工作经验时间不可以减少。

 最少的工业经历
	  NDT 方法
	经验月数  a

	
	 3级

	AT, ET, LT, RT, UT, TT
	18

	MT, PT, ST, VT
	12

	a 工作经验是基于每周40小时或法定工作周，当一个人工作每周工作超过40小时，可以你相信他的工作经验以总小时计，但他须提供这种经验的证据。




3.2  3级培训课时

  对所有等级，申请人必须圆满完成认证机构认可的理论和实践课程的培训。

  对3级，除了给在上表中最小培训时间外，资格认证准备可以依据申请人学科和技术背景等不同方式来完成，包括参加其他培训课程、参加会议或研讨会、研讨书籍、期刊和其它特殊的书面的或电子资料。

 理论和实践的培训时间

	 NDT 方法
	3级 
小时

	AT
	48

	ET
	48

	LT
	B  压力方法
	32

	
	C  气体追踪方法
	40

	MT
	32

	PT
	24

	ST
	20

	TT
	40

	RT
	40

	UT
	40

	VT
	24

	注：RT培训的小时数不包括射线安全防护培训。


3.4 有资质的培训老师

  请见质量手册条款4.6.3。

3.5 培训材料

  请见质量手册条款4.6.4。

3.6  培训范围

  请见ISO9712-1012附录B

4.  培训报告

   在1级或2级申请人培训后，分包授权培训中心必须报告考试中心或授权的监督员包括申请人的号码、培训等级、培训时间、申请人工业经验、视力证明和参考的培训结果
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